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Le Liquide de transmission automatique à faible 
viscosité de Wynn’s est une formulation synthétique 
et multivéhicule qui satisfait aux exigences Dexron® VI.

❱	 Recommandé pour les véhicules et 
camions légers qui nécessitent un liquide 
à faible viscosité

❱	 Formulation entièrement synthétique 

❱	 Excellentes caractéristiques à 
températures élevées ou basses

❱	 Stabilité exceptionnelle aux cisaillements, 
à l’oxydation et à la chaleur

❱	 Durabilité anticlaquement

❱	 Excellente fluidité à basse température

LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
								        FAIBLE VISCOSITÉ

RÉFÉRENCE : A5301

RÉFÉRENCE : A5302 RÉFÉRENCE : A5303

POIDS NET 32 oz (946 mL)
12 par boîte

POIDS NET 376 LB (170,5 kg)
Baril

POIDS NET 1 gal (3,78 L)
4 par boîte

Consulter le tableau d’application pour obtenir une liste 
exhaustive des « utilisations convenues » : 
www.wynnsusa.com/appcharts/zwa5301.pdf 
www.wynnsusa.com/appcharts/zwa5302.pdf 
www.wynnsusa.com/appcharts/zwa5303.pdf


